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CE PLAN N'EST VALABLE QU'ENSEMBLE AVEC LA PARTIE ECRITE CORRESPONDANTE.
Ce plan ne peut être copié partiellement et n'est valable que dans son intégralité.
Pour les endroits sans mesures concernant les reculs, respectivement les profondeurs, seules les distances mesurées font foi.
Les divergences entre les différents fonds de plan sont d'ordre cartographique.
Toutes les contenances des lots sont fournies à titre indicatif. Leur calcul exact ne peut être fait qu'après le mesurage cadastral.
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Indications supplémentaires
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abréviations: RDC: rez-de-chaussée
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 IMPLANTATION 1/250

COUPE A-A 1/250 COUPE C-C 1/250

 AXONOMÉTRIE - SANS ECHELLE

LOT 01 36,8 ar
2.208

onc

voir plan

- -

-

-

6.073

voir plan

foyer d'enfants
logements
sociaux/étudiants
12 u

2.493

tp / t2

Fonds de plan:

Projet de Morcellement - Mesurage No. 004 de BCR du 01.03.2021 - approuvé par la Ville de Grevenmacher
le 19.01.21 .

Selon l'article 6 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du PAP "quartier existant"
et du PAP "nouveau quartier", le fond de plan se compose d'un plan de délimitation du périmètre de la zone
d'aménagement dressé par un géomètre officiel.

COUPE B-B 1/250

COUPE D-D 1/250

canalisation mixte existante

A 30/04/2021 Adaptation du degré d'utilisation du so et de couleurs des surfaces constructives suiv. avis de la Commune CLe/BCo

B 05/07/2021 Adaptation suivant avis cellule d´évaluation - repartition toiture recouvert - végétale - inclinaison toiture CLe/BCo

inclinaison voir planinclinaison voir plan
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